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Hyundai

20L-7

2000 (4,000)

500 (24)

461 (18)

1650 (65)

3476 (7,663)

4763 / 713

1599 / 1877

7.00 - 12 - 12PR

6.00 - 9 - 10PR

2x / 2

965 (39)

980 (39)

6  / 10

2175 (86)

155 (6.1)

3300 (130)

4485 (177)

2160 (85)

1086 (42.8)

283 (11.1)

3577 (140.9)

2527 (99)

1160 (46)

1050 x 100 x 45 (41 x 4 x 1.8)

II / A

1060 (41.7)

114 (4.5)

171 (6.7)

3913 (154)

4133 (162)

2252 (89)

722 (30)

20,6 (12.8)

580 / 610

500 / 450

1472 (3,245)

27,6 / 24,3

N/A

HMC BETA

37

2450

4 / 1975

N/A

225 / 168
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80

225 / 168

30

80

225 / 168

30

80

Hyundai

25L-7

2500 (5,000)

500 (24)

464 (18)

1650 (65)

3766 (8,303)

5095 / 771

1539 / 2227

7.00 - 12 - 12PR

6.00 - 9 - 10PR

2x / 2

965 (39)

980 (39)

6  / 10

2175 (86)

155 (6.1)

3300 (130)

4485 (177)

2160 (85)

1086 (42.8)

283 (11.1)

3632 (143)

2582 (102)

1160 (46)

1050 x 100 x 45 (41 x 4 x 1.8)

II / A

1060 (41.7)

108 (4.3)

171 (6.7)

3961 (156)

4161 (164)

2300 (91)

722 (30)

20,6 (12.8)

550 / 610

500 / 450

1479 (3,261)

24,0 / 21,5

N/A

HMC BETA

37

2450

4 / 1975

N/A

Hyundai

30L-7

3000 (6,000)

500 (24)

464 (18)

1700 (67)

4268 (9,409)

6357 / 911

1656 / 2612

28 x 9 - 15 - 14PR

6.50 - 10 - 12PR

2x / 2

1005 (40)

980 (39)

6  / 10

2190 (86)

155 (6.1)

3300 (130)

4485 (177)

2180 (86)

1106 (44)

299 (11.8)

3738 (147.1)

2688 (106)

1230 (48)

1050 x 125 x 45 (41 x 5 x 1.8)

III / A

1060 (41.7)

118 (4.6)

189 (7.4)

4057 (160)

4257 (168)

2393 (94)

722 (30)

21,6 (13.4)

500 / 610

500 / 450

1396 (3,078)

19,4 / 20,4

N/A

HMC BETA

37

2450

4 / 1975

N/A
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Wymiary Specyfikacja

Identyfikacja

Producent

Typu 

Nap´d: elektryczny (akumulatorowy lub z sieci), silnik diesla, silnik benzynowy, silnik na gaz, r´czny

Rodzaj obs�ugi: r´czna, piesza, stojàca, siedzàca, przenoszenie zamówie†

Udêwig / udêwig znamionowy

Odleg�oÊç do Êrodka �adunku

Odleg�oÊç do Êrodka �adunku, od Êrodka osi nap´du do wide�

Rozstaw osi

Masy

Masa robocza

Obcià�enie na oÊ, za�adowany przód / ty�

Obcià�enie na oÊ, nieza�adowany przód / ty�

Ko�a, podwozie

Opony: pe�ne gumowe, superelastyczne, pneumatyczne, poliuretanowe

Rozmiar opon, przód ( x szerokoÊç)

Rozmiar opon, ty� ( x szerokoÊç)

Ko�a, liczba przód / ty� (x = ko�a nap´dzane)

Rozstaw opon, przód

Rozstaw opon, ty�

Osiàgi

SzybkoÊç jazdy, bez �adunku

SzybkoÊç podnoszenia, z �adunkiem / bez �adunku

SzybkoÊç opuszczania, z �adunkiem / bez �adunku

Si�a uciàgu, z �adunkiem / bez �adunku

ZdolnoÊç pokonywania wzniesie†, z �adunkiem / bez �adunku

Czas przyspieszenia, z �adunkiem / bez �adunku (10 m)

Hamulec g�ówny

Silnik

Producent silnika / typ

Moc silnika zgodnie z ISO 1585

Obroty znamionowe

Liczba cylindrów / pojemnoÊç skokowa

Zu�ycie paliwa zgodnie z cyklem VDI

Inne dane

Typ kontroli nap´du Uk�ad power shift Uk�ad power shift Uk�ad power shift

CiÊnienie robocze dla osprz´tu

Obj´toÊç oleju dla osprz´tu

Poziom ha�asu zgodnie z DIN 12 053

Podstawowe wymiary

Maszt / pochylanie karetki wide� przód / ty� 

WysokoÊç opuszczonego masztu

Podnoszenie swobodne

WysokoÊç podnoszenia

WysokoÊç wysuni´tego masztu

WysokoÊç os�ony kabiny

WysokoÊç siedzenia

WysokoÊç sprz´gania

D�ugoÊç ca�kowita

D�ugoÊç do przodu wide�

Ca�kowita szerokoÊç

Wymiary wide� (hakowe)

Karetka wide� ISO 2328, klasa / typ A, B

SzerokoÊç karetki wide�

PrzeÊwit, za�adowany, pod masztem

PrzeÊwit, Êrodek rozstawu osi

SzerokoÊç korytarza roboczego dla palet 1000 x 1200 w poprzek (D x SZ)

SzerokoÊç korytarza roboczego dla palet 800 x 1200 na d�ugoÊç (SZ x D) 

Promie† skr´tu

Odleg�oÊç najmniejszego punktu obrotu

kg (funty)

c  mm (cale)

x  mm (cale)

y  mm (cale)

PALIWO GAZ PALIWO GAZ PALIWO GAZ 

W pozycji siedzàcej W pozycji siedzàcej W pozycji siedzàcej

Pneumatyczne Pneumatyczne Pneumatyczne

Mechaniczne / Hydrauliczne Mechaniczne / Hydrauliczne Mechaniczne / Hydrauliczne

kg (funty)

kg

kg

mm (cale)

mm (cale)

km/h  (mph)

mm/s

mm/s

kg (funty)

%

sekund

kW

1/min

anz/cm2

litry/h

bar

litry

dB (A)

stopni

h1  mm (cale)

h2  mm (cale)

h3  mm (cale)

h4  mm (cale)

h5  mm (cale)

h7  mm (cale)

h10  mm (cale)

l1  mm (cale)

l2  mm (cale)

b1  mm (cale)

S x E x L  mm (cale)

b12  mm (cale)

m1  mm (cale)

m2  mm (cale)

Ast  mm (cale)

Ast  mm (cale)

Wa  mm (cale)

b13  mm (cale)

1) z masztem DZ + 25 mm; ze zintegrowanym przesuwnikiem bocznym x = 375 mm (z masztem DZ + 25 mm); z zawieszanym przesuwnikiem bocznym x = 410,5 mm (z masztem DZ + 25 mm)

Poziom wibracji zgodnie z dyrektywà 2002/44/WE Parlamentu Europeiskiego i Rady: 0,38 m/s2

Aby uzyskaç wi´cej informacji, skontaktuj si´ z dealerem Hyundai. Przedstawiona maszyna mo�e si´ ró�niç od rzeczywistej zgodnie z mi´dzynarodowymi
standardami. Wszystkie wartoÊci w jednostkach USA zosta�y zaokràglone do pe�nych funtów lub cali. Dane techniczne podlegajà zmianie bez uprzedzenia.

KONTAKT
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